BARRIERA A BANDIERA
SEZIONE TIPO STRADA DI USCITA ALLA PIATTAFORMA .
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PROSPETTO CANCELLO DI USCITA ALLA PIATTAFORMA (apertura scorrevole) PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO
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sigillante poliuretanico monocomponente. La pavimentazione andra finita
con trattamento superficiale mediante stesa di composto trasparente
tipo silicato di litio. Detto strato superficiale dovrd rendere Ia
pavimentazione impermeabile, resistente all’abrasione ed al

PARTICOLARE

rotaia cancello

CORDOLO CANCELLO
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Pilastro in ferro 200x200 mm.

Cancello scorrevole in ferro apertura manuale, finito

con antiruggine e due mani di smalto con serratura

Rete metallica plastificata come quella esistente

Cordolo in cls
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acciaio 60x60/4 mm.

H Lungo gli spigoli di separazione con pavimentazione in cls armato, & previsto un angolare in

detoriamento da gelo.

Sottofondo stradale realizzato con materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la
densitd prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine
e delle scarpate rivestite con terra vegetale; materiali provenienti dalle
cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi al, a2—-4, a2 -
d’arte: 5, a3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da
impianti di recupero rifiuti inerti.
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PARTICOLARE PARAPETTO SU CORDOLO
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spessore 3 mm.

PARTICOLARE 2
TUBOLARE INTERNO

PARTICOLARE 3 ANCORAGGIO
PARAPETTO A RIPIANO
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spessore 1.5 mm.

fissaggio delle piastre per migliorare

I'ancoraggio del parapetto
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