TIPICO POZZETTO SCOLMATORE SEPARAZIONE
PRIMA/SECONDA PIOGGIA
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2. volume utile 15 mc

comprensiva di:

TIPICO VASCA TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
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CARATTERISTICHE VASCA TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA
1. vasca prefabbricata monoblocco realizzata in calcestruzzo armato ad alta resistenza, carrabile mezzi pesanti, completa di soletta di copertura e di setto di suddivisione per pozzetto di accumulo e rilancio acque

3. conforme alle norme UNI EN 858

Pozzetto ispezione n.1 dispositivo di ripresa acque "pulite” costituito da galleggiante in acciaio

AL POZZO PERDENTE

n.1 elettropompa sommergibile, con girante aperta arretrata adatta per il sollevamento di acque di scarico grigliate
n.1 sensore di pioggia, per installazione in ambiente esterno

n.1 quadro elettrico di controllo, comando e protezione ad azionamento automatico per n. 1 elettropompa, comprensivo di contaore di funzionamento della pompa
n.1 impianto elettrico di distribuzione forza motrice
n.1 impianto di messa a terra

seconda pioggia

Trattandosi di impianto monoblocco fornito completo di apparecchiature,
I'appaltatore deve produrre catalogo dell'impianto che intende installare
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n.1 valvola di blocco afflusso acque in ingresso al raggiungimento del livello massimo stabilito, regolata da comando a galleggiante

NB: In corrispondenza delle aperture della soletta della vasca devono essere posti in opera dei torrini in elementi prefabbricati (dimensione 60x60 cm) per la messa in quota dei chiusini fino al piano campagna; i chiusini
ACQUE IN INGRESSO saranno del tipo D400 carrabile pesante

TIPICO IMPIANTO DI DISOLEAZIONE
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CARATTERISTICHE IMPIANTO DI DISOLEAZIONE IN CONTINUO
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Pacchi lamellari

1. vasca prefabbricata monoblocco realizzata in calcestruzzo armato ad alta resistenza, carrabile mezzi pesanti, completa di soletta di copertura

2. capacita di trattamento 30 I/s
3. conforme alle norme UNI EN 858
comprensiva di:
n.1 sistema di pacchi a coalescenza
n.1 deflettore frangiflusso in ingresso,
n.1 otturatore a galleggiante, che impedisce la fuoriuscita degli oli in esubero

NB: In corrispondenza delle aperture della soletta della vasca devono essere posti in opera dei torrini in elementi prefabbricati (dimensione 60x60 cm)
per la messa in quota dei chiusini fino al piano campagna; i chiusini saranno del tipo D400 carrabile pesante

Trattandosi di impianto monoblocco fornito completo di apparecchiature,
I’appaltatore deve produrre catalogo dell'impianto che intende installare

Ingresso

Trasduttore
di livello

TIPICO MISURATORE DI PORTATA
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SISTEMA DISPERSIONE ACQUE METEORICHE
TIPICO POZZO PERDENTE

Pozzo perdente:
Diametro = 2,5 metri
Profonditd utile min = 4 metri

SEZIONE VERTICALE

Chiusino cieco
in ghisa D400

Torrino in elementi prefabbricati
dimensione 60x60 cm

T Z N <2 . Strato drenante in
V/\V \[%UWJA O O O F% - materiale grossolano
s Ik =
A0 O 0 0 Y

I = SIS
/\\/\\\U%w @ O O O s Tessuto non tessuto
N I -
Tessuto non tessuto \\/\\Vdm; 2
50 000 0K
\\\/&W\Mﬁ ﬁﬁ ﬁﬁ ﬁﬁ e~ X3 W@v
LU EA NGNS GAS | Spessore medio
/\\//\//V/\\//\\//\N&/\\//\\ /&\ riempimento 50 cm
IOV NN

NB: IL PRESENTE PARTICOLARE REALIZZATIVO E’ DA INTENDERSI
COME PURAMENTE INDICATIVO.

IL SISTEMA DI DISPERSIONE DEVE ESSERE CONFORME A QUANTO
RIPORTATO NELLA RELAZIONE GEOLOGICA

PARTICOLARE ALLACCIO FOGNARIO

LEGENDA

(4)Curva in PVC — 45

(1) Tubo in PVC tipo SN — mm 160
(2)Sifone in PVC — mm 160
(3)Pozzetto pesante prefabbricato in cls

(S)Braga in Gres 45 con diramazione DN 130

PARTICOLARE CAMERETTA DI ISPEZIONE SIFONATA
SIFONE TIPO "FIRENZE”
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PARTICOLARE POSA TUBAZIONE FOGNATURA

pavimentazione

SEZIONE SU PIAZZALE

sottofondo stradale

variabile

........

10/15

tubo fogna

riempimento con terreno
proveniente da scavo

calottamento in cls e
letto di posa sp. 15 cm

PARTICOLARE POZZETTO A TENUTA RACCOLTA
RACCOLTA ACQUE DECADENTI SU
PAVIMENTAZIONE TETTOIA
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PARTICOLARE POZZETTO DI RACCORDO/ISPEZIONE
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CHIUSINO CIECO IN GHISA D 400
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CHIUSINO A FERITOIE
IN GHISA D400

PARTICOLARE POZZETTO D'ISPEZIONE
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LETTO DI POSA IN CLS

A
¥

> o CHIUSINO CIECO

< 00 IN GHISA PER ZONE CARRABILI
IN CEMENTO PER ZONE PEDONALI

<
<

%
<
<
<
<
<

<><>
<
<
<><>
<
<&
<
<
<

<
<

OO0 00 0

IR
IR
IR
IR
IR
IR

LCIRCIRSIR I LI IR IR
ISIRCIR IR ST IR IR
CIRCIRY) SRR

&0
&0
&0
&0
&0
&0

&

&
A
¥

PARTICOLARE POZZETTO PREFABBRICATO DI

PRELIEVO ATTO AL TRAFFICO PESANTE
Scala 1:10
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PARTICOLARE CADITOIA

RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Scala 1:10
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CHIUSINO A FERITOIE
IN GHISA D400

COINGER

COINGER S.R.L.

Via Chiesa a Erbamolle s.n. — 21020 Brunello (VA)
T. +39 0332 454132 — F. + 39 0332 455233
coinger@coinger.it — www.coinger.it

AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAVOLA 13 scala 1:50 1:25 1:10 1:2
PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE FOGNARIA

Castiglione Olona Maggio 2018

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Cervini Fulvio Adamo

Studio tecnico dott. ing. Cervini Fulvio Adamo
Via Della Fontana n. 8 — 21040 Carnago (VA) — Italy
Tel. e Fax 0331/992519 — email: ing.cervini®gmail.com
Cod. fiscale: CRV FVD 56L02 B796Q — Partita Iva 01284010129
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